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9094 Programmerbar Termostat      Alleco Golvvärme

Installationsanvisning

9094 är en digital termostat med  veckoprogrammering.
Den är för infällt montage och det är möjligt att via “program läge”
ställa in sex olika perioder/händelser per dygn som kan ha olika
temperaturer. Termostaten kan också om så önskas styras via
“manuell läge” för att enkelt ställa in en permanent temperatur.
Man kan även via “komfort läge” tillfälligt ändra en temperaturs-
inställning som sedan återgår till förinställt värde.

Tekniska data
Spänning:       230V AC
Brytström:       16A max
Effektförbrukning:      2W
Temp inställnings omr:      5°C - 90°C
Begränsnings omr:      4°C - 99°C (fabriksinställning 28°C-32°C)
Till/från kopplings diff:       ±0,5°K
Omgivningstemperatur:    -5...+50ºC
Skyddsklass:      IP20
Golvsensor:      NTC med 3m kabel

“manuell läge”
Manuell temperatur styrning som ersätter all programmering

“program läge”
Termostaten följer det inprogrammerade programmet 

“Komfort läge”
Temperaturen kan ställas in för enstaka tillfällen. Termostaten
kommer vid nästa inställd programtid återgå till “program läge”

Funktionslägen

program 1, nattsänkning av

program 2, fm sänkning på

program 3, fm sänkning av

program 4, em sänkning på

program 5, em sänkning av

program 6, nattsänkning på

värme till

tangetlås till

Sensor inställning: rums -, golv- eller båda (komb)

Veckoslut läge: 0, 1 eller 2 dagars veckoslut

Max temperatur inställning

30 min tidigarelagd uppvärmning

kalibrering av temperaturen

bakgrundbelysning

LCD för bättre läsbarhet

Till/från: visar rumstemperaturen vid från

Symboler:

Tangentlås funktionen
Tryck och håll både      och       inne i 5 sekunder för in och
urkoppling av låsfunktionen. Symbolen        visar att
tangentlåsningen är aktiverad.

Bruksanvisning
1) Meny “ “

Tryck på “ “ för att växla mellan manuell läge eller program läge.
 Använd “   ” eller “   ” i “program läge” för att komma till “komfort läge”

2) Plus “   ” och minus “   ” 
Tryck på “   ” eller “   ” för att öka eller sänka till önskat värde.

3) Klocka “     ”
Tryck på “     ” för att ställa in tid och dag.
Tryck på “      ” tills dag börjar blinka använd “   ” eller “    ” för att ställa in
rätt dag. Tryck på “     ” för att bekräfta valet, timmar börjar blinka.
Använd “   ” eller “   ” för att ställa in rätt timma. Tryck på “     ” för att
bekräfta valet, minuterna börjar blinka. Använd “   ” eller “   ” för att ställa
in rätt minut. Bekräfta valet med “      ”

4) Till/från “
     Tryck på “    ” knappen för att slå till och från termostaten. Den inställda

temperaturen alternativt tiden visas tillammans med rumtemperaturen. 
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Programmering: 6 st. tid och temperatur förändringar
 Tryck och håll “       ” knappen inne i 5 sek för att starta programmeringen. 

S
täll in önskad tem

peratur

S
täll in önskad start / stopp tid

D
ag 1 - 5 

D
ag 6 - 7

Notera:
1) den förprogrammerade temperaturen 15C för händelserna 3 och 4 är 
detsamma som för händelse 2.
2) symbolen “OFF” visas om det minsta inställda värdet understiger min värdet
och termostaten stängs av. 

Knapp Symbol Inställning eller

Förvärmning

HI

LO

ADA

AD J

ON: 30 min. tidigareläggning till
OFF: Förvärmning av.

Sensor läge

Max. Temperatur

Min.  Temperatur

  Temperatur kalibrering

SEN

IN     :  rums sensor
OUT : golv sensor
ALL  : både rums och golv sensor
(golv sensorn är temperatur 
begränsande) 

Max. begränsnings temperatur

Justera till uppmätt temperatur

FAC
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6 PRG Inställning vardagar/
helgdagar

Avancerad programmering
Tryck på “        ” samtidigt som termostaten slås på (måste vara avstängd först)

Min. begränsnings temperatur

2: 2 dagars veckoslut
1: 1 dagars veckoslut
0: 7 dagars vecko program

Återställning till
fabriksinställningen

Programmerade värden återställs
till ursprungliga frabriksinställning
när “---” visas

Fel på sensorn:
Ställ in rätt sensor läge. Displayen kommer att visa “Err” vid felaktig sensor.
T. ex om golvsensor är vald, men ingen golvsensor är ansluten.

Min temperatur inställning




